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GLATTARE
BATTERI- ELLER ELDRIVEN

Glattare for epoxibaserade belaggningsmassor, for golv med
fargade granuler samt golvbelaggningar av natursten. Smidig
och lattmandvrerad glattare for olika typer av golvbelaggningar.
Beroende pa typ av arbete kan vi erbjuda tva typer av glattare -
batteri- eller eldriven. Till den batteridrivna glattaren tillkommer
tre batteriryggsackar samt tva laddare for kontinuerlig drift,
den eldrivna kopplas in till ett eluttag.

Den uppdaterade glattaren, relansering hosten 2024,
har nu fatt en uppdaterad design och flertalet fordelaktiga
forbattringar.

Lasningen har blivit enklare och snabbare, vilket gor det l&tt
att lasa upp fran parkeringslaget och snabbt vara i gang.
Dessutom kan man enkelt l[dsa upp med foten och slippa

att behova boja sig ner.

Den nya konstruktionen gor glattaren stabilare, handtaget pa
motorfastet har aven det optimerats for annu storre stabilitet.
Kabeln har integrerats i hela konstruktionen for att minska
risken for t.ex kabelbrott. Dessutom har den nya rostfria
konstruktionen reducerat vikten till 13,5 kg.

Dodmansgreppet har ersatts till en nyckel som fastes i
handleden. Det innebar en mer ergonomisk arbetsdag for
operatoren som inte langre behover trycka ner dodmans-
greppet samtidigt som man kor, utan det réacker med att halla
och styra.

Batteribaltet har forbattrats med ett utvecklat balte for en
battre ergonimi for ryggen, hal i ryggplattan for luftcirkulation
och fler forstarkta punkter for 6kad hallbarhet. Materialet ar
smidigare och mjukare. Med alla dessa forbattringar ar det
nu enklare, bekvamare och mer effektivt att anvanda glattaren
for golvbelaggningar.

GLATTARE FOR FARGADE GRANULER

rom

ROTATIONSHASTIGHET ARBETSBREDD VIKT
0-170/min 475 mm /18" 13,5 kg /29 lbs



TEKNISK DATA

BATTERIDRIVEN GLATTARE ELDRIVEN GLATTARE
Motoreffekt: 200w Motoreffekt: 200w
Spanning batteri: 24V Spanning: 1x230V
Spénning batteriladdare: 1x230V/1x 110V Varvtal: 0-170/min
Varvtal: 0-170/min Arbetsbredd: 475 mm
Arbetsbredd: 475 mm Vikt: 13,5 kg
Vikt: (193,'75k293aner1ryggséck) Métt (BxHxD): 55x149x25 cm
Matt (BxHxD): 55x149x25 cm

Batteridriven glattare Hali ryggplattan

levereras med for luftcirkulation,
3 st batteriryggsackar materialet ar
Dodmansgrepp och 2 st laddare smidigare, utvecklat

balte for battre
belastning mm

ersatt till nyckel

Utrustad med
justerbar hastighet

Alla kablar integrerade
i konstruktionen

|
Latt att l3sa upp (med '.
foten om man onskar)
fran parkeringslaget och
snabbt vara igang!
Arbetsbredd 475 mm Finns flertalet olilfa
bladalternativ for bade
batteri- och eldriven

glattare
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GLATTARE
Bladalternativ

Vi har olika blad for olika applikationer for bade batteri- och
eldrivna glattaren.

1) 2) Naturstensblad

Tillverkade for att anvéndas pa "stenmattsgolv”, golv med
stenar i storleken 2-3 mm, 3-4 mm och 4-6 mm.

1) plast /2) metall.

4) Vita Flexblad

Tillverkade for att anvandas for glattning dar belaggning

har lagts med en ldgglada efter att sanden och epoxin har
blandats. Fungerar ocksa mycket bra pa vid str6-metoden om
du satter ett kompaktblad i stal bakom varje vitt flexblad.

5) Gra plastblad
Tillverkad for att anvandas pa golvet dar du stror sand i ytan
vid utslamning. Darefter glattar ytan slat och fin.

6) Kompaktblad (stal)

Tillverkad for att anvandas pa golv dar sanden har strotts i
ytan. Ytan glattas sedan slat och fin. Stalblad ar snabbare &n
plastblad, men ger ifran sig mer ljud och det finns en risk att
du kommer att fa tunna "glattar-rosor” i ytan nar golvet ar
klart.

STD-Blad

Tillverkade for att anvandas for glattning dar belaggning har
lagts med en lagglada efter att sanden och epoxin har blan-
dats.
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