
Scan Combiflex 450 (SC 450) är en golvslipningsmaskin som kombinerar det lilla 
formatet med en stor slipkraft och hög effektivitet. SC 450 liknar Scanmaskin 18, 
men är inte utrustad med justerbar hastighet eller riktning.
 
Scan Combiflex 450NS (SC 450NS) är trotts sin kompakta storlek väldigt agressiv. 
Skillnaden mellan SC 450 och SC 450NS är att SC 450NS är som standard ut-
rustad med en vattentank för våtslipning. Vilket gör att slipmaskinen lämpar sig 
väl för slipning av exempelvis terrazzo och extern vattenkälla elimineras.
 
SC 450 är en mångsidig slipmaskin för både aggressiv slipning och finslipning av 
framförallt betong och natursten. Den är även mycket effektiv vid borttagning av 
föroreningar och beläggningar, så som färg och mattrester.

SCAN COMBIFLEX  
450 / 450NS

SLIPPBREDD 
450 mm / 17,5”

VIKT
90 kg (198 lbs) /  
125 kg (275 lbs)

SLIPSKIVOR 
PLANETARISK 

SC 450 och SC 450NS är flexibla 
och lättanvända slipmaskiner som 
lämpar sig såväl som för uthyrn-
ingsverksamhet som mindre till 
medelstora renoveringsprojekt. 
Trots deras lätta vikt är slip-
maskinerna mycket robusta med 
en stabil konstruktion helt i stål. 
Vår konstruktion med fjäderstålss-
kivor minskar vibrationerna och 
gör maskinerna mycket följsam för 
ojämnheter i golvytan.

SC 450 NS är även utrustad med 
hastighetskontroll vilket ofta är 
avgörande vid vissa typer av slip-
ning som ex. terrazzo.  
 
Viktpaket 22.5 kg / 50 lbs är till-
gänglig för SC450. 

LÄTTANVÄNDA SLIPMASKINER



TEKNISK DATA

Viktpaket tillgänglig 
 för extra sliptryck - 

SC 450

Rekommenderad 
dammsugare  
SC450 / SC450NS:
SD 2900

SCAN COMBIFLEX 450 SCAN COMBIFLEX 450NS 

Utrustad med on/off 
knapp

Vattentank
18 liter / 4,7 US gallons 

Telefon: +46 31 99 49 70 
Email: info@scanmaskin.com 

Hemsida: www.scanmaskin.com

Europe  USA

Spänning: 230 V 1~ 110 V 1~

Motoreffekt: 1,5 kW 1,5 kW

Ström: 10 Amp 20 Amp.

Frekvens: 50 Hz 60 Hz

Varvtal: 750 rpm 875 rpm

Slipskivor: 3 x 160 mm / 3 x 6” 3 x 160 mm / 3 x 6”

Slipbredd: 450 mm / 17,5” 450 mm / 17,5”

Vikt: 90 kg / 198 lbs 90 kg / 198 lbs

Sliptryck: 72 kg / 158 lbs 72 kg / 158 lbs

Övrigt: CE-märkt CE-märkt

Spänning: 230 V 1~

Motoreffekt: 2,2 kW / 2,9 hp

Ström: 12 Amp

Frekvens: 50-60 Hz

Varvtal: 500-1050 rpm

Slipskivor: 3 x 160 mm / 3 x 6”

Slipbredd: 450 mm / 17,5”

Vikt: 125 kg / 275 lbs

Vattentank: 18 liter / 4,7 US gallons

Övrigt: CE-märkt


