
Scanmaskin 28 och Scanmaskin 32 World Series 
är två av våra största slipmaskinen i World Series 
sortimentet med deras 700 mm respektive 800 mm 
stora sliphuvuden. Slipmaskinerna har ett helgjutet 
maskinhus vilket medför en lång hållbarhet med 
dammfri drift. Slipmaskinens konstruktion och de-
sign är väl genomtänkt. Vilket innebär att man en-
kelt kan lossa tre skruvar för att få tillgång till hela 
maskinhuset. World Series maskinerna försedda 
med ett nytt verktygshuvud som ger ett mer effek-
tivt slipresultat, samt balans och verktygsstöd.

Hjulen på Scanmaskin 28 och Scanmaskin 28 är 370 
mm och kan snabbt frikopplas. Vilket gör det enkelt 
för operatören att manövrera maskinen manuellt. 
Hjulen är även justerbara både fram och bak vilket 
gör att man på ett enkelt sätt kan öka eller minska 
på sliptrycket. Scanmaskin 28 och Scanmaskin 32 
World Series finns i en basversion, samt en ver-
sion som är utrustad med radiostyrning och smart 
display. Den smarta displayen hjälper till genom 
hela slipprocessen och ger operatören återkoppling 
i realtid, radiostyrningen bidrar till en vibrationsfri 
och överskådlig arbetsmiljö.

Alla dessa unika fördelar gör detta till en utav 
marknadens snabbaste, mest effektiva och moderna 
slipmaskiner som minimerar antalet sliptimmar och 
tid för underhåll.

 

SCANMASKIN 28/32  
WORLD SERIES

SLIPBREDD  
700 MM / 800 MM

VIKT
580 kg / 1344 lbs 
610 kg / 1345 lbs

SLIVSKIVOR  
PLANETARISK

MARKNADENS MODERNASTE SLIPMASKINER



TEKNISK DATA

Service 2.0. Lossa tre 
enkla skruvar för åt-

komst till maskinhuset.
Justerbara fram- och  

bakhjul för bättre sliptryck. 

Telefon: +46 31 99 49 70
Email: info@scanmaskin.se 

Hemsida: www.scanmaskin.se

SCANMASKIN 28 WS SCANMASKIN 32 WS 

Ergonomisk design som 
underlättar arbetet för 

operatören.

230 V 400 V

Spänning: 230 V 3~ (1~) 400 V 3~

Motoreffekt: 7,5 kW 7,5 kW

Ström: 50 Amp 16 Amp.

Frekvens: 50-60 Hz 50-60 Hz

Varvtal: 200-800/min 200-800/min

Slipskivor: 3 x 220 mm 3 x 220 mm

Slipbredd: 700 mm 700 mm

Vikt: 580 kg 580 kg

Sliptryck: 325 kg 325 kg

Vattentank: 20 l 20 l

Övrigt: CE-märkt CE-märkt

230 V 400 V

Spänning: 200 - 240 V 3~ 380 - 480 V 3~

Motoreffekt: 11 kW 15 kW

Ström: 50 Amp. 32 Amp.

Frekvens: 50-60 Hz 50-60 Hz

Varvtal: 200-825/min 200-825/min

Slipskivor: 3 x 300 mm 3 x 300 mm

Slipbredd: 800 mm 800 mm

Vikt: 610 kg 610 kg

Sliptryck: 365 kg 365 kg

Vattentank: 20 l 20 l 

Övrigt: CE-märkt CE-märkt

Rekommenderad damm-
sugare: SD9000 WS / 

SD8000


