
Ferox 320 World Series är en mycket kraftfull 
maskin för både fräsning och spårsågning. Ber-
oende på val av verktyg kan man anpassa använd-
ningsområdena, allt från borttagning av betong, 
asfalt, beläggningar till vägmarkeringar. De olika 
verktygsalternativen är anpassade för att avlägsna 
de allra hårdaste applikationerna, beläggningarna 
och golven. Genom att använda 300 mm variabla di-
amantskivor kan man få ett skärdjup på hela 20 mm 
i en enda sågning. För effektiv fräsning finns verkty-
gen ”cutter drum” och milling drum”.
 
Motorn på Ferox 320 är placerad direkt ovanför 
trumman, vilket ger maximalt huvudtryck. Maskinen 
har en ergonomisk design, med vibrationsdämpande 
handtag och kontrollpanel för operatörens komfort 
och säkerhet.
 
Maskinens robusta chassi, liksom underhållsfria 
fettfria lager, garanterar en längre livslängd. För en 
dammfri drift kan du ansluta en industridammsug-
are till det 70 mm stora utloppet. Till maskinen finns 
ett vatteninjektionssystem, som tillval, för att minska 
luftburet damm när du inte använder en dammsam-
lare.

FEROX 320 
WORLD SERIES 

ARBETSBREDD
320 mm

VIKT
300 kg /661 lbs

ROBUST OCH KRAFTFULL FRÄS/SHAVER 

ROTATIONSHASTIGHET 
TRUMMA

1647/1644/min



TEKNISK DATA

Kan utrustas med flera 
olika typer av fräsverktyg  

eller diamantskivor. 

Motorn placerad med 
trumman, vilket ger 

maximalt huvudtryck

Telefon: +46 31 99 49 70
Email: info@scanmaskin.se 

Hemsida: www.scanmaskin.se

FEROX 320 WS

Utrustad med hjuldrift för själv-
körande maskin

Arbetsbredd: 320 mm

Spänning: 400 V

Frekvens: 50 Hz

Fas: 3

Ström: 22,6-32,6 amp

Motoreffekt: 11-18,5 kW

Rotationshastighet 
motor: 2935-2945 /min

Justering av höjden med 
hjälp av handhjul och 

snabbspak

Vikt: 300 kg

Höjd: 118 cm

Längd: 98 cm

Bredd: 63 cm

Verktygsrotationshastighet: 1649/1644 /min

Dammsugaruttag: 70/120 mm


