
Scan Combiflex 330 är en kraftfull och lättkörd  
slipmaskin. Det är en av de mest mångsidiga 
maskinerna på marknaden, du kan med fördel 
använda den vid slipning av både trä och betonggolv. 
Slipskivan som är 330 mm är effektiv vid slipning av 
mindre ytor, borttagning av tuffa beläggningar och 
fungerar även mycket fint vid förarbeten.

Scan Combiflex 330 kan enkelt även göras om till  
en kantslip som går att justera för slipning i två 
olika riktningar.

Slipskivan kan utrustas med 3, 6 eller 9 stycken av 
våra metall eller plastbundna diamantverktyg. Detta 
innebär att maskinen kan skära mer aggressivt vid 
behov, eller slipa mjuka ytor genom att sprida ut 
tyngden över ett större antal verktyg.
 
Maskinen kan även delas i två delar för en enkel  
och smidig transport. Varje del väger under 50 kg. 
 
För extra sliptryck så finns det ett 14.5 kg/32 lbs 
viktpaket tillgängligt för Scan Combiflex 330. Vikt-
paket passar enbart Scan Combiflex 330 1-fas 
110V/230V och Scan Combiflex 330 RS 1-fas 115V. 
 
Scan Combiflex 330 RS är utrustad med justerbar 
hastighet och riktning. 

SCAN COMBIFLEX 330 / 330RS

SLIPBREDD 
330 mm / 13”

VIKT
65 kg (143 lbs) /  
70 kg / 154 lbs 

SLIVSKIVOR  
SINGEL

ENKEL JUSTERING TILL KANTSLIP

HEMSIDA 	 KONTAKT 	 MANUAL 

https://scanmaskin.com/sv/
https://scanmaskin.com/sv/kontakt/
https://scanmaskin.com/wp-content/uploads/2020/02/Scanmaskin_SC330_Manual_SE-ENG.pdf


TEKNISK DATA

Justerbart sliphuvud  
för kantslipning

Rekommenderad 
dammsugare Scan 
Combiflex 330 / 330RS:
Scan Dust 2900 eller 
Scan Dust 3600

Telefon: +46 31 99 49 70
Email: info@scanmaskin.com 

www.scanmaskin.com

SCAN COMBIFLEX 330 SCAN COMBIFLEX 330RS 

Justerbar hastighet och  
riktning Scan Combiflex 330RS

Kan delas i 2 delar för 
enkel och smidig tranport

1-fas 3-fas

Spänning: 110-120 V 1~ /  
220-240 V 1~ 400 V 3~

Motoreffekt: 1,5 kW 4 kW

Ström: 20 Amp. / 10 Amp 16 Amp.

Frekvens: 60 Hz or 50 Hz 50-60 Hz

Varvtal: 750 /min  /
600/min 1430/min

Slipskivor: 1 x 330 mm /
1 x 13”

1 x 330 mm /
1 x 13”

Slipbredd: 330 mm / 13” 330 mm / 13”

Vikt: 65 kg / 143 lbs. 65 kg / 143 lbs.

Övrigt: CE-märkt CE-märkt

1-fas 3-fas

Spänning: 110-120 V 1~ / 
 220-240 V 1~ 400 V 3~

Motoreffekt: 1,1 kW / 1,5 kW 4 kW

Ström: 15 Amp. / 10 Amp. 16 Amp.

Frekvens: 50-60 Hz 50-60 Hz

Varvtal: 150-400/min eller
250-750/min 250-1500/min

Slipskivor: 1 x 330 mm /
13”

1 x 330 mm / 
13”

Slipbredd: 330 mm / 13” 330 mm / 13”

Vikt: 70 kg / 154 lbs. 70 kg / 154 lbs.

Övrigt: CE-märkt CE-märkt

Viktpaket tillgänglig  
för Scan Combiflex 330


