
TILLVERKARE
Betongtett A/S, Kleppsto, Norge

FÖRSÄLJNING, UTBILDNING, SUPPORT
Scanmaskin Sverige AB
Tel +46 31 99 49 70 • info@scanmaskin.se • www.scanmaskin.se

PRODUKTBESKRIVNING
World Series Mat är en vattenbaserad silan- och 
akrylbaserad fläckskydd med utmärkt vatten-  
och oljeavvisande effekt.

FUNKTIONER
World Series Mat minskar inträngningen av vatten, 
vätskor, fett, oljor och andra salter.

Produkten lämnar en stark smuts- och fläckav
visande yta som är lätt att underhålla och hålla ren.

World Series Mat förhindrar absorption av 
vatten, men låter ändå ånga passera genom ytan 
(diffusionsöppen). De aktiva ingredienserna är 
UV-beständiga och gulnar därför inte.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
World Series Mat appliceras på stålglättade, slipade 
eller polerade betonggolv samt på industriella  
avjämningsmassor. Användningsområdena om-
fattar industrigolv i kommersiella anläggningar 
(produktions- och logistikhallar), marknadshallar, 
köpcentrum och stormarknader för användning 
inomhus och utomhus. 

För att permanent reducera absorbtionsför
mågan i betong rekommenderas förbehandling av 
ytan med World Series Proof (i relativt tät betong 
eller om det finns tillskjutande fukt) eller World  
Series Close för att försegla och förstärka starkt  
sugande underlag. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
•	 Betong
•	 P-hus, garage
•	 Industri- och lagergolv
•	 Livsmedelsbutiker
•	 Offentliga miljöer och butiker
•	 Verkstäder
•	 Kyl- och frysrum
•	 Ventilationsrum
•	 Miljö- och avfallsrum
•	 Bänkskivor och betongmöbler

FÖRDELAR:
•	 Starkt vattenavvisande
•	 Olje- och fettavvisande
•	 Skyddar estetiska värden
•	 Miljövänlig
•	 0,0 % VOC
•	 Diffusionsöppen
•	 Minskar underhållsbehov
•	 Dammbinder
•	 Lättare att hålla rent

Är du osäker på hur du bäst skyddar din betong? 
Kontakta oss för rådgivning.
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FÖRBEREDELSE
Den behandlade ytan måste vara torr, fast, ren,  
absorberande, fri från olja, fett, slipmedel och 
andra föroreningar. 

För att bestämma förbrukningen skall en provyta 
utföras då olika underlag absorberar olika mycket. 
Applicera World Series Mat med en lågtryckspruta 
och fördela med en korthårig mikrofibermopp. Se 
till att ytan blir jämn genom att hålla ytan homogent 
mättad/våt med World Series Mat i ett par minuter. 
Ytan ska vara lätt våt/fuktig, men inte översvämmad.

Obs: Skydda intilliggande, känsliga ytor och fönster 
från stänk. Ta bort överflödigt material innan den 
torkar. Rengör verktyg och utrustning med vatten.

TEMPERATUR
De bästa resultaten uppnås vid en yttemperatur 
mellan 10°C och 25°C. Vid behov, stäng av golvvärme
system och undvik direkt solljus under applicering-
en. Undvik också direkt exponering för fukt tills 
vatten- och oljeavstötande effekt har uppnåtts.

TORRA SÄSONGEN
Variationer i yttemperatur, luftfuktighet och venti-
lation påverkar torktiden. Den vatten- och oljeav-
visande effekten börjar gradvis efter 1-2 timmar, 
medan den fulla effekten uppnås efter 48 timmar. 
Ytor som behandlats med World Series Mat är  
klara för gångtrafik efter ca 4 timmar men undvik 
att utsätta ytan för vätskor fram till 48 timmar. 

Tips: Om golvet behöver skyddas tillfälligt för an-
nan användning under de första timmarna efter att 
World Series Mat applicerats (efter att ytan torkat), 
rekommenderas en diffusionsäker fleece-/filttyp.

TORKTID
1 h: Lättare fottrafik kan ske. 
8 h: Fottrafik, biltrafik och högre fuktighet. 
24 h: Skydd mot syror och oljor. 
7 dygn: Maximalt skydd uppnått.

ÅTGÅNG
Beroende på ytabsorptionen kan följande  
åtgång uppskattas:
Polerade/förfinade ytor: ca 20-40 m²/liter.
Hårdglättad betong: ca 10-20 m²/liter

LAGRING & HÅLLBARHET
Hållbarhet i en sval, torr och oöppnad behållare:  
24 månader. Öppnade behållare ska användas så 
snart som möjligt. Frostfritt! Tål inte frost!

FÖRPACKNING
Plastdunk på 5 liter.

RENGÖRING
Vatten, eventuellt med såpa, kan användas. Inga 
starka kemikalier med högt eller lågt pH skall 
användas.

UNDERHÅLL
Förbättring av slitet skydd sker genom att upprepa 
behandlingen enligt samma instruktion som i detta 
tekniska datablad. Åtgången beror då på hur slitet 
skyddet är men det blir i regel alltid betydligt lägre 
än vid första behandlingen.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
Läs noga igenom säkerhetsdatabladet och  
planera arbetet, personlig skyddsutrustning samt 
säkerhetsåtgärder därefter.

CE-MÄRKNING: EN 1504-2:2004, SYSTEM 4
Produkter och system för skydd och reparation – 
del 2: Ytskyddsprodukter för betong, tabell: ZA.1a

Utdrag ur prestandadeklaration:

Inträngning..........................Klass I ≤ 10 mm (6 mm)
Påverkan på betongs uttorkning..........Klass I > 30%
Inverkan på betongens frostbeständighet.......... NPD
Vattenabsorption och motstånd mot alkali........ NPD
Inverkan på betongs kloridupptagning..... 3,0 N/mm2
Brandklass .............................Euroklass A1 (eldfast)
Farliga ämnen uppfyller kraven i....... 5.4 / Inga krav

Produktdata

Utseende.....................................................Vit vätska
pH...........................................................................8.0
VOC innehåll................................................0,0 g/liter
Densitet..................................................... 1,02 g/cm3
Flampunkt................................................. Ej relevant
Fryspunkt..............................................................0°C
Brand.................................................. Ej brandfarligt
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