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Ytförstärkande skyddsimpregnering för betong.

BESKRIVNING
World Series Close förstärker betongytor mot hårt 
slitage samt skyddar mot klorider och aggressiva 
vätskor. Skyddet är duffusionsöppet, långtidsver­
kande och syraresistent. 

World Series Close är en ytskyddsimpregnering 
för utsatt betong som t.ex industrigolv och i 
parkeringshus. World Series Close används även 
som ytförstärkare och dammbindare vid betong­
golvslipning. Resultatet blir en mycket slag- och 
reptålig yta. World Series Close tränger djupt in 
i kapillärer, mikrosprickor och porer. En reaktion 
med salter och mineraler uppstår och ett mycket 
hårt kalciumsilikat-hydrat bildas. Resultatet blir 
en kristallstruktur som stoppar transporten av 
vatten men släpper igenom ånga (diffusion).  
Genom att skyddet är på djupet är det okänsligt för 
yttre påverkan som t.ex. nötning och slag.

En behandling ökar slitstyrkan (nötningshärdighet) 
i ny betong med över 35% samt återstärker äldre 
vittrande betong och cementbaserat flytspackel. 
Behandlad yta blir lätt vattenavvisande (hydrofo­
bisk) och är en slutbehandling. Om det finns till­
skjutande fukt i underlaget ska en förbehandling 
ske med djupimpregnering.

ANVÄNDNING
World Series Close levereras som färdig produkt 
och får ej blandas eller spädas. Skador och synliga 
sprickor (>0,5 mm) måste repareras innan be­
handlingen. Skydda glas, aluminium samt andra 
blanka eller målade ytor för att undvika etsning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
•	 Betong i hårt utsatt miljö
•	 Vägar, broar, tunnlar
•	 P-hus, garage
•	 VA system, reningsverk
•	 Industri- och lagergolv
•	 Marin miljö
•	 Tvätthallar, verkstäder
•	 Frysrum
•	 Lantbruk, biogassilos
•	 Sågverk, pappersbruk
•	 Miljö- och avfallsanläggningar
•	 Balkonger, trappor

FÖRDELAR
•	 Miljövänlig
•	 Diffusionsöppen
•	 Syraresistent
•	 Engångsbehandling
•	 Ökar livslängden
•	 Minskar underhållsbehov
•	 Dammbinder
•	 Lättare att hålla rent
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APPLICERING
World Series Close levereras som färdig produkt 
och får ej blandas eller spädas. Skaka förpackningen 
innan användning. Ytan som ska behandlas måste 
vara fri från damm, färg, fett eller annan belägg­
ning som kan försämra underlagets absorptions­
förmåga.

Skador och synliga sprickor (>0,5mm) måste repa­
reras innan behandlingen. Skydda glas, aluminium 
samt andra blanka eller målade ytor för att undvika 
etsning. Var uppmärksam på spraydimma som kan 
transporteras långt. Uppstår stänk, skölj direkt 
med vatten och vid behov rengör med syra, t.ex. 
Controll®Betongrens.

Temperatur vid applicering och under de följande 
24 timmarna måste vara ≥ +5ºC. Undvik applicering 
i direkt solsken. På horisontella betongytor kan 
World Series Close hällas ut och hållas i rörelse 
med gummiraka, borste eller polishmopp. Und­
vik att torkfläckar uppstår under behandlingen. 
Full mättnad uppnås efter ca 20-30 min. Avbryt 
när World Series Close börjar ”gela”, vilket oftast 
sker tidigare på ny betong. Avlägsna överflöd som 
annars kan bilda blanka eller vita fläckar. 

PRODUKTDATA
Utseende: Svagt grumlig vätska
Aktivt innehåll: Colloidal och kaliumsilikat
pH: 11,3
VOC innehåll: 0 g/lit
Densitet: 1,2 g/cm3

Fryspunkt: 0°C
Brand: Ej brännbart
Förpackning: 20 liter/ 1 000 liter
Lagring/hållbarhet: Svalt, mörkt / >36 månader 

TORKTID
Gångtrafik efter ca 3 tim. Kan utsättas för vatten 
efter 6 tim och tyngre trafik efter 24 tim. Full härd­
ighet mot aggressiva vätskor uppnås efter 36 dygn.

ÅTGÅNG
0,15-0,3 lit/m2 beroende på underlagets absorp­
tionsförmåga och önskat inträngningsdjup. Utför 
ett prov för att beräkna åtgång.

RENGÖRING
Verktyg: vatten eller sur lösning.  
Hud: vatten och tvål.

UNDERHÅLL
Använd inte rengöringsmedel med pH < 7.
För golv rekommenderas golvsåpa med silikater.

SÄKERHET & HÄLSA
Sörj för god ventilation. Skydda andningsvägar 
mot spraydimma som kan orsaka irritation. Några 
skadliga effekter är inte kända men vi rekommen­
derar handskar och skyddsglasögon vid applice­
ring. Läs noga igenom säkerhetsdatabladet innan
arbete påbörjas.

MILJÖCERTIFIERINGAR & BEDÖMNINGAR
Rekommenderas av Byggvarubedömningen.
CE-MÄRKNING EN 1504-2:2004, SYSTEM 2+ 
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