
Industridammsugaren Scanmaskin 7000 World Series är avsedd att  
användas tillsammans med våra större golvslipmaskiner. Denna kraftfulla 
dammsugare erbjuder hög och konstant prestanda, tack vare sin dubbel-
stegs sido kanals fläkt samt helautomatiskt rengöring.
Stoftavskiljaren uppfyller kraven för H-klass certifiering. Med en motor och 
ett filtersystem som är konstruerat för kontinuerlig användning garanterar 
denna stoftavskiljare oavbruten drift, dygnet runt. Patronfiltret är M-klassat 
och PTFE behandlat samt med nanofibrer vilket ger över lägsen prestanda 
och arbetsmiljö.
Stoftavskiljaren har även ett helautomatiskt och kontinuerligt filter ren-
gör ings system med hjälp av tryckluft från den högkvalitativ Thomas-kom-
pressorn. Detta förbättrar ytterligare dammsugarens prestanda. Eftersom 
kompressorn är fri från olja krävs inget underhåll och maxtrycket regleras 
av en övertrycksventil, vilket garanterar säker drift.
Vår dammsugare levereras med det beprövade säcksystemet Longopac® 
– för säkra, enkla och dammfria byten. Den har också ett ”bag-in-bag-out”-
system som säkerställer säkert byte av huvudfiltret och förhindrar opera-
tören från att exponeras för damm vid underhåll.  
Säkerhet är vår prioritet. Scanmaskin 7000 WS är utrustad med ett HEPA 14 
filter. Med detta HEPA 14 filter kan denna industridammsugare avlägsna 
99,995% av dammpartiklarna, så små som 0,18 µm. Varje filter testas enligt 
DOP för att garantera dess effektivitet. 
Med sin robusta konstruktion och stora hjul är vår dammsugare byggd för 
industriell användning, vilket garanterar hållbarhet och enkel manövrering. 
För att ytterligare förbättra mångsidigheten hos vår stoftavskiljare erbjuder 
vi extra tillbehörskit så som städutrustning, 76 mm-slang med camlock för 
anslutning till slipmaskin. 
Välj vår industriella dammsugare för pålitlig och effektiv rengörings-
prestanda med dina Scanmaskin slipmaskiner. Passar utmärkt till våra 
större golvslipar som Scan Combiflex 650, Scanmaskin 28 World Series.
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MAX LUFTMÄNGD
286 CFM / 485 m3/h

MAX UNDERTRYCK
76 in H2O/ 190 mbar

FILTER
Hepa 14
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TEKNISK SPECIFIKATION – SCANMASKIN 7000 WS

Hepa 14 filter 99.995 % 
filtreringsgrad.

www.scanmaskin.com

Art.Nr.: 777000

Spänning: 400 V

Motoreffekt: 4 kW 

Ström: 16 Amp

Max luftmängd: 286 CFM / 485 m3/h

Max undertryck: 76 in H2O / 190 mbar

Tillval sugslang: 10 m x Ø76 mm 

Inloppsrör: Ø70 mm 

Huvudfilter: 15 m2 filterpatroner

Mikrofilter: Hepa 14, 3.5 m2 99.995%

Ljudnivå: 74 dB(A)

Dimension (LxWxH): 600 x 1650 x 1550 mm 

Vikt: 206 kg

Frekvens: 50 Hz

Filterrengöring: Automatisk med omvänd puls

Longopac® säcksystem,  
för säkra, enkla och dammfria byten.

Automatisk  
filterrensning.

Underhållsfri kompressor
för ökad prestanda och 

kontinuerlig drift.

Uppfyller kraven för 
H-klass certifiering.

15 m2 patronfilter,  
PTFE behandlade samt 

med nanofibrer.


