
HIONTALEVEYS
750 mm / 29,5”

PAINO
372 kg / 820 lbs

HIOMALAIKAT 
LANETAARINEN

ÄÄRIMMÄISEN KESTÄVÄ JA VAKAA HIONTAKONE

SCANMASKIN 750
Vankka ja tehokas lattianhiomakone ammattilaiskäyttöön
Etsitkö luotettavaa lattianhiomakonetta pieniin ja suuriin 
projekteihin? Scanmaskin 750 on erittäin vankka ja vakaa 
hiomakone, suunniteltu vaativiin työolosuhteisiin. Se on 
valmistettu kokonaan erittäin kestävästä teräksestä, mikä 
takaa pitkän käyttöiän ja luotettavan suorituskyvyn. 750 mm 
työleveydellään kone sopii täydellisesti niin asuinremontteihin 
kuin laajoihin teollisuus- ja liiketilojen lattioihin. Erin
omainen betonin hiontaan, lattian kiillotukseen ja paksujen 
pinnoitteiden poistoon.
Scanmaskin 750 on varustettu vahvistetuilla laakereilla,  
akseleilla ja vetohihnoilla, jotka on suunniteltu pitkä
ikäisyyttä ja mahdollisimman vähäistä seisokkia silmällä 
pitäen. Patentoitu kaksoishihnakäyttö yhdistettynä  
hammaskehään varmistaa tasaisen toiminnan ja luotettavan 
tehon kaikissa työolosuhteissa.
Kolme valuraudasta valmistettua, kerralla valettua ja 
laserkarkaistua 280 mm hiomalaikkaa vähentävät tärinää 

ja tekevät työskentelystä sujuvampaa. Tämä rakenne 
edistää ergonomista työasentoa ja vähentää kuormitusta 
pidemmissä työrupeamissa.
Kahva taittuu kokoon, mikä helpottaa kuljetusta ja 
säilytystä. Ahtaissa tiloissa konetta voidaan ohjata 
sivukahvoista. Lisäksi Scanmaskin 750:ssa on kätevä 

vesiliitäntä märkätyöstöä varten – lisää joustavuutta 
erilaisiin käyttökohteisiin.



TEKNISET TIEDOT
Art.no. 575000

Jännite: 3~ 230 / 400 V

Moottoriteho: 10 kW / 13 hp

Virta: 32 Amp

Taajuus: 50-60 Hz

Kierrosluku: 250-1150 rpm

Hiomalaikat: 3 x 280 mm / 3 x 11”

Hiontaleveys: 750 mm / 29,5”

Paino: 372 kg / 820 lbs

Hiontapaino: 280 kg / 620 lbs

Muut: CE-merkintä

www.scanmaskin.fi

3 hiomalaikkaa,  
halkaisijaltaan 280 mm,  

valettu yhdestä  
pallografiittiraudan kappaleesta 

ja laserkarhennettu

Suositellut pölynimurit:   
Scanmaskin 9000 WS

Kahva voidaan helposti 
taittaa taaksepäin.

Tehokas, kestävä ja  
vakaa lattianhiontakone!

Patentoitu voimansiirto
järjestelmämme takaa  

maksimaalisen ja luotettavan 
käyttöturvallisuuden.

Hiontaleveys 750 mm


